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คูม่อืแนะนําการตดิต ัҟงระบบสืѷอสาร 
 

เอเอ็มอาร ์GEN3 
 
 

  
โปรดอา่นคูม่อืฉบบันีѸใหเ้ขา้ใจอยา่งละเอยีดกอ่นการตดิตั Ѹงใชง้าน 
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การติดตัÊงระบบสืÉอสารเอเอ็มอาร ์GEN3  
 

        เอกสารนีÊใชเ้ป็นคาํแนะนาํสาํหรบัติดตัÊงระบบสืÉอสารเอเอม็อาร ์GEN3 

 

          มิเตอรจ์ะวดัหน่วยการใชไ้ฟและกล่องเอดีซีจะอ่านขอ้มูลการใชไ้ฟจากมิเตอรท์ุกตวัอตัโนมัติทุกๆ řŝ นาที แลว้นาํมาเก็บไวใ้น

หน่วยความจาํภายในของกล่องโดยเก็บขอ้มูลได้สูงสุด Ş เดือน และหากมีการเปิดคอมพิวเตอร ์โปรแกรมจะดึงข้อมูลจากกล่องเอดีซี

อตัโนมตั ิพรอ้มกบับนัทกึลงฐานขอ้มลูของโปรแกรมในคอมพิวเตอร ์เพืÉอทีÉจะนาํขอ้มลูการใชไ้ฟของมิเตอรไ์ปประยกุตใ์ชง้านตอ่  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

รูปทีÉ 1  ภาพรวมระบบสืÉอสารเอเอม็อาร ์GEN3 

   

1. ขอบเขต 

2. ภาพรวมและการทาํงานของระบบ 

สาย RS-485  

สาํนักงาน 
RS-485 

Surge protector 

คอมพิวเตอร ์

ติดตัÊงแยกเดีÉยว 

มิเตอรรุ่์น RS-485 
SMW110-C01E(Basic) 
SMW110-C41E(Basic) 
SX1-A31E 
 
 

 

สาย RS-485  

สาย LAN  

โปรแกรม e-Smart Billing / e-Smart Energy 

C-Loop converter 

สาย C-Loop 
1 

20 

2 

1 

2 

25 

สาย RS-485  

ติดตัÊงรวมเป็นกลุ่ม 

มิเตอรรุ่์น C-Loop 
SX1-A35N 
SX2-A35E 
 
 

 

กล่องเอดีซี 

1 

1 
มิเตอร์

อิเล็กทรอนกิส ์ 2 3 
สาย RS-485  สาย LAN กล่องเอดซีี 

โปรแกรม 

e-Smart Billing / e-Smart Energy  
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ลาํดับ อุปกรณ ์ รูปภาพ หมายเหตุ 

1 มิเตอรอ์ิเล็กทรอนิกสเ์อเอม็อาร ์

(รุน่ RS-485 และ รุน่ C-Loop) 

 

 

 

 

 

 

2 กล่องเอดซีี (ADC) 

(Artila Matrix-700) 

 

บรรจุรวมในกล่องเอดซีีแพค็เกจ 

3 Flash Drive USB  
 

 

บรรจุรวมในกล่องเอดซีีแพ็คเกจ 

4 Terminator 150 (2 ชิ Êน)  

 

 

 

บรรจุรวมในกล่องเอดซีีแพค็เกจ 

5 สาย RJ45 to RS-485 

 

บรรจุรวมในกล่องเอดซีีแพค็เกจ 

6 สาย DC Power Jack  บรรจุรวมในกล่องเอดซีีแพค็เกจ 

 

 

7 Adapter 12VDC  บรรจุรวมในกล่องเอดซีีแพ็คเกจ 

 

 

8 C-Loop Converter 

และ Adapter 12 VDC 

 

และ 
 

 

บรรจุรวมในแพ็คเกจเดียวกนั 

(ใชส้าํหรบัมเิตอรรุ่์น C-Loop) 

9 สาย RS-485  สามารถเลือกใช้ได ้3 แบบ (ลกูคา้จดัหาเอง) 

(1) LIYCY 2 x 0.25 mm2  [23 AWG] (สายคอนโทรล) ระยะทางไม่เกิน ř,ŚŘŘ เมตร 

(2) TIEV 2 x 0.5 mm. [24 AWG] หรือ 2 x 0.65 mm. [22 AWG] (สายโทรศพัท)์ 

ระยะทางไมเ่กิน ŜŘŘ เมตร 

 (3) CAT5/6 UTP/STP cable 22-24 AWG (สาย LAN) ระยะทางไม่เกิน ŜŘŘ เมตร 

 

10 สาย LAN 

 

 ความยาวไมเ่กนิ řŘŘ เมตร (ลกูคา้จดัหาเอง) 

 

 

11 RS-485 Surge Protector  

 

 

 

 

12 VPN Router 

(Mikrotik RB750r2)  

 

 

 
ออฟชัÉน สาํหรับการดขู้อมลูระยะไกลผา่น Internet 

13 VPN Router 

(Mikrotik RB450G)  

 
 

ออฟชัÉน สาํหรับการดขู้อมลูระยะไกลผา่น Internet 

 

 

 

 

 

3. รายการอุปกรณร์ะบบสืÉอสารเอเอ็มอาร ์GEN3 

LIYCY 

2 
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4.1 การต่อสายสืÉอสารเข้ามิเตอร ์

 กรณีมิเตอรรุ่์น RS-485 
 

 

 การตอ่สายสืÉอสารสาํหรับมเิตอรรุ่์น SX1-A31E 

สาย RS-485  

TR-(ดาํ) TR+(ขาว) 

ชีลด ์
TR+ TR- 

ลกูเตา๋ตอ่สาย 

Terminator 150 

(สําหรับตอ่เข้ามิเตอรต์ัวสุดท้ายของระบบ) 

TR-(ดาํ) TR+(ขาว) 

TR- 
TR+ 

**สาย RS-485: สาํหรบัเชืÉอมตอ่ระหว่างมิเตอรรุ์น่ RS-485 หรอื C-Loop Converter ไปยงักล่องเอดีซี (ADC) สามารถเลือกใชไ้ด ้ś แบบ 

   (1) LIYCY 2 x 0.25 mm2  [23 AWG] (สายคอนโทรล) ระยะทางไม่เกิน ř,ŚŘŘ เมตร 

   (2) TIEV 2 x 0.5 mm. [24 AWG] หรือ 2 x 0.65 mm. [22 AWG] (สายโทรศพัท)์ ระยะทางไมเ่กิน ŜŘŘ เมตร 

   (3) CAT5/6 UTP/STP cable 22-24 AWG (สาย LAN) ระยะทางไม่เกนิ ŜŘŘ เมตร 

 

TR-(ดาํ) 

ตอ่เขา้ขัÊว B- 

สาย RS-485  

ชลีด ์
(กรณีใช้สายแบบมีชีลดใ์ห้พันชีลดเ์ข้า

ดว้ยกัน แล้วพนัทับด้วยเทปพันสายไฟ

เพืÉอปอ้งกนัการสมัผัสกบัโครงตูม้ิเตอร)์ 

สาย RS-485  

ต่อไปยัง RS-485 Surge protector 
(เทอรมิ์นอล IN) 

TR-(ดาํ) TR+(ขาว) 

ชลีด ์

TR+ 

TR+ TR- 

ลกูเตา๋ตอ่สาย 

 การตอ่สายสืÉอสารสาํหรับมเิตอรรุ่์น SMW110(Basic) 

 การตอ่สายสืÉอสารสาํหรับมเิตอรรุ่์น SX1-A31E รุ่น MX2 และรุ่น SMW110(Basic) 

**สายRS-485 

มิเตอร์

ตวัทีÉ 1 

ชลีด ์

**สายRS-485 

**สายRS-485 

มิเตอร์

ตวัทีÉ 2 

มิเตอร์

ตวัทีÉ 3 

มิเตอร ์

ตวัทีÉ 4 

มิเตอร ์

ตวัทีÉ 250 

มิเตอร์

ตวัทีÉ 1 

มิเตอร์

ตวัทีÉ 2 

มิเตอร์

ตวัทีÉ 3 

มิเตอร์

ตวัทีÉ 4 

มิเตอร์

ตวัทีÉ 2 

มิเตอร ์

ตวัทีÉ 3 

มิเตอร์

ตวัทีÉ 4 

มิเตอร ์

ตวัทีÉ 1 

      ข้อควรระวัง 

-  ตอ้งทาํการต่อสาย RS-485 ขณะทีÉมเิตอรย์งัไม่ไดร้บัการจา่ยไฟ 

-  หา้มเดินสายสืÉอสาร RS-485 ขนานไปกบัสายไฟฟ้า (Power Line) มิฉะนัÊนอาจเกดิสญัญาณรบกวนหรอืแรงดนักระชากขึ ÊนในสายสืÉอสารทาํใหอ้ปุกรณใ์นระบบสืÉอสารเสียหายได ้

-  หา้มเดินสายสืÉอสาร RS-485 ขา้มระหว่างอาคาร มฉิะนัÊนอาจทาํใหอ้ปุกรณใ์นระบบสืÉอสารเสียหายได ้
 

 ! 

LIYCY 

ต่อไปยัง RS-485 Surge protector 
(เทอรม์ินอล IN) 

ต่อไปยัง RS-485 Surge protector 
(เทอรม์ินอล IN) 

Terminator 150 

(สาํหรบัตอ่เข้ามิเตอรต์ัว

สุดท้ายของระบบ) 

มิเตอร ์

ตวัทีÉ 250 TR+(ขาว) 

ตอ่เขา้ขัÊว A+ 

TR+(ขาว) 

ตอ่เข้าขัÊว A+ 

TR-(ดาํ) 

ตอ่เขา้ขัÊว B- 

Terminator 150 

(สําหรับตอ่เข้ามิเตอรต์ัว

สุดท้ายของระบบ) 

มิเตอร ์

ตวัทีÉ 250 TR+(ขาว) 

ตอ่เขา้ขัÊว A+ 

3 

4. การต่อสายระบบสืÉอสาร 

TR-(ดาํ) 

ตอ่เขา้ขัÊว B- 

ชีลด ์
(กรณีใชส้ายแบบมชีีลด ์
ใหพ้นัชลีดด์ว้ยเทปพนัสายไฟเพืÉอ

ปอ้งกนัการสมัผสักบัตวันาํ) 

ชีลด ์
(กรณีใชส้ายแบบมีชลีด ์
ใหพ้นัชลีดด์ว้ยเทปพนัสายไฟเพืÉอ

ปอ้งกนัการสัมผสักบัตวันาํ) 
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 กรณีมิเตอรรุ่์น C-Loop   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    สาย RS-485   
(เชืÉอมต่อระหว่างตูมิ้เตอร ์

ถงึตูม้ิเตอรแ์ต่ละชัÊน)  

C-Loop converter 

เชืÉอมต่อไปยัง 
ตู้มเิตอรถั์ดไป 

TR+(White) 
TR-(Black) 
TR+(White) 
TR-(Black) TRD+(White) 

 

TRD-(Black) 
 

สูงสุดไม่เกนิ 20 ตู้มิเตอร์ 
(20 C-Loop converter) 

Terminator 150 
ใชต้่อ C-loop converter  

ตวัสดุทา้ยในระบบ 

 

TR+(ขาว) ต่อเขา้ TR+ 

TR-(ดาํ) ต่อเขา้ TR- 

สาย RS-485  

สาย RS-485 

สาย RS-485 

สาย RS-485 

ชีลด ์

(กรณีใชส้ายแบบมีชีลดใ์หพ้ันชีลดเ์ขา้

ดว้ยกนั แลว้พันทบัดว้ยเทปพนัสายไฟ

เพืÉอป้องกนัการสมัผสักบัโครงตูม้ิเตอร)์ 

TR+ 
TR- 

ตูมิ้เตอรท์ีÉ ř 

ตูมิ้เตอรท์ีÉ Ś 

        

  ข้อควรระวัง 

-  ตอ้งทาํการต่อสาย C-Loop ทีÉมิเตอรข์ณะทีÉมิเตอรย์งัไม่ไดร้บัการจ่ายไฟ 

-  ตอ้งทาํการต่อสาย RS-485 สาย C-Loop Converter และกลอ่งเอดีซี ขณะทีÉ C-Loop Converter และกล่องเอดีซี ยงัไมไ่ดร้บัการจ่ายไฟ 

-  หา้มเดินสายสืÉอสาร RS-485 ขนานไปกบัสายไฟฟ้า (Power Line) มิฉะนัÊนอาจเกดิสญัญารบกวน หรือแรงดนักระชากขึ ÊนในสายสืÉอสารทาํใหอ้ปุกรณใ์นระบบสืÉอสารเสียหายได ้

-  หา้มเดินสายสืÉอสาร RS-485 ขา้มระหว่างอาคาร มฉิะนัÊนอาจทาํใหอ้ปุกรณใ์นระบบสืÉอสารเสียหายได ้

-  หลงัการติดตัÊงระบบเสรจ็สมบูรณ ์สาํหรบัมิเตอรรุ์น่ C-Loop แต่ละตูม้ิเตอรจ์ะตอ้งจ่ายไฟใหก้บัมิเตอรอ์ย่างนอ้ย ř เครืÉอง 

 
 

 ! 

สาย C-Loop (มาพรอ้มมิเตอร)์ ใชเ้ชืÉอมตอ่ระหวา่ง

มิเตอร ์รุน่ C-Loop แตล่ะเครืÉอง 

ต่อไปยัง RS-485 Surge protector 
(เทอรม์ินอล IN) 

4 

ตู้มิเตอรท์ีÉ ŚŘ 
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4.2 การต่อ RS-485 Surge Protector  

 
 

4.3 การต่อเข้ากล่องเอดซีี (ADC)  

 
 

 

  
ใชม้ัลติมิเตอรว์ดัค่าความตา้นทานทีÉ RS-ŜŠŝ เทอรมิ์นอล 

              ตอ้งปลดสาย RJ45 to RS-485 ออกจาก Port P1 ของกลอ่งเอดีซีก่อนทาํการตรวจสอบ (ตามตาราง) 

No. จุดตรวจสอบ ค่าความต้านทาน การตรวจสอบ 

1 TR+ กบั TR- 60-100 Ω 

- หากค่าทีÉวดัได ้< 60 Ω ใหต้รวจสอบการลดัวงจรระหว่างสาย TR+ กบั TR- 

- หากค่าทีÉวดัได ้> 100 Ω ใหต้รวจว่าต่อเทอรม์เินเตอร ์řŝŘ ครบ Ś ตัว หรือมีจดุทีÉสาย 

RS-485 ขาดหรอืไม่ 

2 TR+ กับ ชีลด*์** >1M Ω - หากค่าทีÉวดัได ้< 1 MΩ ใหต้รวจสอบการลดัวงจรระหว่างสาย TR+ กบั ชลีด ์

3 TR- กบั ชีลด*์** >1M Ω - หากค่าทีÉวดัได ้< 1 MΩ ใหต้รวจสอบการลดัวงจรระหว่างสาย TR- กบั ชลีด ์

*** กรณีใชส้ายแบบมีชีลด ์

สาย RS-485 ทีÉมาจาก RS-485 Surge protector (เทอรม์ินอล OUT) 

                               

Terminator 150 

สาย RJ45 to RS-485  

TR+(ขาว) ต่อเขา้ขัÊว TR+ 

TR-(ดาํ) ต่อเขา้ขัÊว TR- 
ชีลด ์ต่อเข้าขัÊว GND  

Terminator 150 

9 

9 

4 
5 

6 
 Adapter 12VDC 

3 

10 

ต่อเขา้ Port P1 

กล่องเอดีซี 

สาย DC Power 

5 

ต่อเขา้ 
Port LAN 

ต่อเขา้ 

Port USB (ช่องล่าง) 

สาย LAN  

2 

Flash Drive USB 3 

7 

           ข้อควรระวัง 

-  ตอ้งทาํการต่อ RS-485 Surge Protector ลงกราวดข์องระบบไฟฟ้าดว้ยเสมอ 

 

TR- (ดาํ) ต่อเข้าขัÊว B 

สาย RS-485 ทีÉมาจากระบบมิเตอร ์

                  ต่อเข้าเทอรม์ินอล IN 

สายกราวด ์ 

(AWG 18 หรอื 1 mm2) 

TR+  

 ! 

ชีลด ์ 
TR-  

ชีลด ์ 

TR+ (ขาว) ต่อเข้าขัÊว A 

TR-  

TR+  ชีลด ์ 

สาย RS-485 

ความยาวสาย

ไม่เกนิ řŝ ซม. 

เทอรมิ์นอล IN เทอรมิ์นอล OUT 

ต่อไปยังกล่องเอดีซี 

5 

**แนะนําใหต้ดิตัÊงกล่องเอดซีีไว้ภายในหอ้งสํานักงาน 

บรษัิท มติซบูชิิ อีเล็คทรคิ ออโตเมชัÉน (ประเทศไทย) จาํกัด 

นคิมอุตสาหกรรมบางชัน เลขทีÉ řřř ซอยเสรีไทย ŝŜ แขวงคันนายาว เขตคนันายาว กรุงเทพฯ řŘŚśŘ 
ชมผลติภณัฑม์ิเตอรรุ์่นอืÉนๆ ไดที้ www.meath-co.com/meter 

หรอือีเมลหาเรา ไดท้ีÉ meter_support@meath.co.th 

  มเิตอรเ์ทคนิคอลซพัพอรท์ 

เวลาทาํการ  จนัทร ์– ศกุร ์/ Š.ŘŘ-řş.ŘŘ น. 
 support.025406992 (Line ID) 

 0-2540-6992 (สายตรง) 

ต่อไปยังคอมพิวเตอร ์

ชีลด ์ 

Port P1  

สาย RS-485  

TR+ 
TR- 

5. ตรวจสอบการเชืÉอมตอ่สายสืÉอสาร RS-485 

RS-485 

เทอรมิ์นอล  

สาย  

RJ45 to RS-485  

ปลดออก  


